
MODIFICATIONS DES DIVISEURS DES COMPTEURS D’EAU VIA LOGAPASS 
 

Il est possible de modifier directement les diviseurs des compteurs d’eau via LOGAPASS grâce à la 
fonction MACRO. 
 
La fonction MACRO permet d’envoyer un texte (une commande) directement dans chaque borne 
sans avoir à se connecter en mode dialogue direct. 
 
C’est une fonction automatisée équivalente à une connexion manuelle en mode dialogue direct et 
de la saisie d’une ligne de commande. (voir le manuel VEGA pour la liste des commandes). 
 
Cette fonction est accessible dans le tableau GESTION DES ENERGIES 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le process est le suivant : 
 

• Sélection du ponton  

• Sélection des bornes à paramètrer 

• Saisie dans la zone MACRO le 1er diviseur / Envoi de la commande (P150495) 

• Saisie dans la zone MACRO le 2ieme diviseur / Envoi de la commande (P160495) 

• Saisie dans la zone MACRO le 3ieme diviseur / Envoi de la commande (P170495) 

• Saisie dans la zone MACRO le 4ieme diviseur / Envoi de la commande (P180495) 
 
 
La commande d’envoi d’un diviseur est : 
 
P1XYYYY   avec X le numéro de la voie (1 à 8) et YYYY le diviseur (avec 0 devant). 
 
Comme il y a 4 diviseurs à modifier, il faut envoyer pour chaque borne chaque commande. 
 
Si plusieurs bornes sont sélectionnées, l’envoi borne par borne est automatique. 



 
 
 
 
 
 
A chaque appui sur la commande, le logiciel va demandé si OUI ou NON vous voulez envoyer cette 
commande. 
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Pendant la phase d’envoi des MACRO 
 

 

A la fin d’envoi des MACRO. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


